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领先的视频IP化传输解决方案专家
快速入门手册

RE-3 双接口视频编码卡板
[image: ] 3G-SDI + 4K HDMI H.265 视频编码卡板
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（V1.3）RE-3作为基于E3编码器的性能调整设计，以卡板的形式呈现，专为与Cradle系列机框相匹配，旨在满足用户对于专业安装的需求。它提供了更便捷、灵活的安装方案，并通过性能优化提供了卓越的视频质量和稳定性。无论是在专业广播、视频会议还是其他领域，RE-3都能为用户提供出色的视频编码体验。
通过本手册，您可以了解到
装箱清单
设备接口和功能
设备连接、登录和基本应用
设备升级和恢复出厂设置
在您正式使用本产品之前，建议您仔细阅读本产品使用说明书。为确保您的人身安全及避免设备受到物理或电气损伤，请严格遵照本说明书的指导或在专业人员指导下进行安装使用本产品。不正确的电气连接或物理安装方式将有可能造成设备的永久损伤，甚至威胁人身安全。由于产品不断升级更新，您所购买的产品可能与本手册的内容有所变更，请以包装箱内产品实际为准。
       由于产品不断升级更新，您所购买的产品可能与本手册的内容有所变更，请以包装箱内产品实际为准。

设备清单
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设备接口
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复位按钮
1000M自适应以太网口
HDMI 输入
3G-SDI 输入
USB TYPE-A接口
USB TYPE-C接口
3.5mm LINE IN
Tally信号灯



RE-3板卡安装
将卡板组件对齐左右卡槽，平行推入后拧紧左右2颗手拧螺丝，组件安装完成。拆卸时，将左右2颗手拧螺丝松开，平行抽出卡板组件。
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1.对齐两侧卡槽，平行推入编码卡板



2.推入后拧紧左右两侧手拧螺丝




通过将RE-3设计成卡板形式，您可以轻松安装和调整它与Cradle系列机框的配合。这种设计考虑到了用户的专业需求，能够更加灵活地部署和管理设备。同时，这种一体化设计还可以减少设备之间的连接和布线，简化整体系统的配置和维护。
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	获取更多1U和3U机架式安装使用帮助，请访问Kiloview官方网站地址
https://www.kiloview.com/cn/support/docs/rack-mount/3u-frame/


应用场景
HDMI视频源
管理PC
AC100~240V电源
交换机
工作网络
备用电源
电源线
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	注意
· 请使用设备标配电源适配器给设备供电，其它不合格电源可能会损坏设备；
· 设备支持HDMI和SDI同时输入进行单独或混合编码，此处以单独输入HDMI信号为例；




发现设备
使用ONVIF Device Manager免费工具
若您使用的网络具备DHCP功能， 设备连接网络之后会通过DHCP自动获得一个IP地址。 然后可以使用ONVIF Device Manager免费工具发现设备。
	[image: ]
	[bookmark: _Hlk81313685]下载ONVIF Device Manager免费工具
访问网址 https://sourceforge.net/projects/onvifdm/，下载并安装ONVIF Device Manager。下载的方法/安装的过程请遵照软件操作的指引。
ONVIF Device Manager一款网络视频客户端，用于管理网络视频、网络视频存储和网络视频分析。实现发现、设备、媒体、成像、分析和 PTZ 等服务。


第一步：启动ONVIF Device Manager软件，左侧设备列表中可发现网络中所有设备
第二步：点击设备列表中的设备，在右侧信息栏中可以看到对应的设备信息
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	注意
· 当前设备连接的工作网络需支持自动获取IP（DHCP），设备自动获取IP后可通过Onvif被软件发现。





使用默认地址
若您使用的网络不具备DHCP功能， 您可以通过手动打开卡板上的拨码开关来获取默认IP地址。
在卡板左上部分贴有黄色保护膜的拨码开关， 将黄色保护膜揭开之后会看到一个白色的拨码开关，将开关拨动到ON这一端可获取卡板的默认IP地址192.168.1.168。
[image: ][image: ]



登录设备管理页面
打开Web浏览器，在地址栏输入： http://设备IP地址/登录设备管理界面。
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	注意
· 缺省登录设备的用户名是admin，密码是admin。
· 为保证信息安全，建议您初次登录后、立即修改密码。
· 考虑浏览器的兼容性问题，建议使用Chrome或Edge。


使用设备进行工作
视频接入检查
视频源接入后，RE-3您通过浏览器实时预览视频。视频预览窗口默认为“图片”模式，画面每3秒刷新一帧；如果维护电脑的CPU性能较强，可以点击按钮切换为“视频”模式，您将看到流畅的实时视频。
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	注意
如果连接视频源，此处仍然显示蓝屏或者异常，请检查视频输入源、视频分辨率格式或者线缆等。




流服务
登录RE-3的web页面之后， 可以看到设备功能主要分为三个模块：HDMI编码、SDI编码、Mix混合编码，RE-3还支持SDI编码和HDMI编码同时进行。点击WEB最左侧的导航栏HDMI/SDI/Mix即可实现不同视频源编码参数的设定。
HDMI编码模块与SDI编码模块功能一致，默认选择HDMI输入进行编码，以HDMI进行编码为例：
连接HDMI输入之后可在WEB设置分辨率、帧率、码流、以及音频等参数，设置完成后点击web右侧的编码输出即可，如下图：
[image: 电脑萤幕的截图

描述已自动生成]

如需要切换HDMI/SDI视频源，只需要点击WEB最左侧的导航栏。单击SDI选择SDI视频源编码，单击Mix进入混合编码模式。
	[image: 图标

描述已自动生成]
	说明
· HDMI 接口输入分辨率支持：
3840x2160p30fps/1920x1080p60fps/1920x1080i 50/59.94/60fps等且向下兼容。
· SDI 接口支持输入分辨率支持：
1920x1080p60fps/1920x1080i50/59.94/60fps/1280x720p25/29.97/30/50/59.94/60fps等向下兼容。



在RE-3 web管理界面的下面，流服务栏右侧点击“+添加”图标，添加一个流服务。这里以RTSP协议为例：
[image: ]
类型选”RTSP”，填写名称、服务端口和会话ID，其他参数可保持默认配置，点击“确定”保存配置。
[image: ]

	[bookmark: _Hlk136348166][image: 卡通人物

中度可信度描述已自动生成]
	注意
· RTSP端口默认为554，当使用HDMI输入和SDI输入同时添加RTSP服务时，需要使用不同的端口号。
· 会话ID可以由数字、字母和符号任意组合。会话ID不要求必须填写， 若编码器端填写会话ID， 解码端则也需要填写这一数值。



保存配置后，添加的RTSP服务将展示在流服务下方，默认为关闭状态，点击开关开启流服务，对应的地址栏将生成RTSP流地址。
[image: 电脑萤幕画面

描述已自动生成]
点击流地址后面的[image: ]图标，复制这个地址，可以通过VLC拉流检查编码后的视频流。
	[image: QR 代码

描述已自动生成]
	下载VLC工具
通过VLC官方地址 https://www.videolan.org/vlc/ 下载并安装VLC工具。下载的方法/安装的过程请遵照VLC官方的指引。
VLC 是一款自由、开源的跨平台多媒体播放器及框架，可播放大多数多媒体文件，以及 DVD、音频 CD、VCD 及各类流媒体协议。。



打开VLC的“媒体”—“打开网络串流”，在网络中输入RTSP的URL地址，按右下角的[播放]按钮开始拉流播放。

Mix混合编码功能
RE-3支持3G-SDI和HDMI双接口编码，也支持Mix混合编码功能。
进入Web页面后， 点击Mix进入混合编码模块，可将HDMI和SDI输入的视频进行画中画合成，然后进行编码输出，实现多画面显示的效果。 点击“视频源切换”可以进行画面的主副切换。
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	[image: 图标

描述已自动生成]
	说明
· 混合编码模式下， HDMI最高分辨率只支持1080P60， 只有在单接口模式下才能支持4KP30。



录像
RE-3支持本地录像和NAS录像两种方式。
以本地录像为例，具体操作如下：
1） 将USB存储器插入RE-3；
2） 开启RE-3录制；
[image: D:\画册\快速入门\E3\8.4 录像.png8.4 录像]
3） 录像设置，在WEB界面中打开“设置”，点击录像管理，可以看到在录像管理一栏中有录像参数显示和设置；
[image: 电脑萤幕的截图

描述已自动生成]


	[image: 卡通人物

中度可信度描述已自动生成]
	注意
用户在正在录制的过程中拔除存储器，如果采用.avi/.mp4等格式，可能造成录像文件的永远损坏以至于无法播放，使用TS格式的录像文件可以很好的回避这一问题，同时TS文件也被绝大多数的主流视频播放器所支持；
如果采用非TS格式进行录像，当录像完成时，请手动停止录像，再移除存储设备，以保证录像可以正常播放。


4） 点击停止录像，可在录像中查看“录像状态”，可查看存储器的使用率，或者将已经存储到存储器的录像文件下载到电脑。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
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描述已自动生成]
	说明
RE-3拥有1个USB TAPE-A和1个USB TAPE-C扩展接口，不仅支持录制存储，解决视频录制、存储的业务需求；同时还支持Tally、接入耳麦、PTZ控制等更多应用。


固件升级
下载升级固件
	[image: ]
	Kiloview将持续为RE-3设备提供更新功能、修复Bug的固件。访问：
https://www.kiloview.com/cn/support/download/
在筛选列表中，选择 “机架式编解码器” > “RE-3”，并在“程序”标签中找到最新的固件下载。





升级设备固件
登录RE-3管理后台，点击“设置”>“系统设置“ >“固件升级”，进入固件升级页面。检查下载的最新软件版本是否高于当前软件版本，如果版本一致或更低，则无需升级。若要升级，“选择文件”上传从官网下载的固件文件，然后点击“固件升级”。
上传固件成功后，系统将提示重启，点击确认后设备将重新启动，请耐心等待，设备重启后，刷新WEB管理界面，可重新进入后台。
[image: ]
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	注意
· 升级过程中，请勿断电，否则可能导致设备无法启动。
· 一般来说，升级的过程大约需要3-5分钟。如果超过5分钟升级仍未提示完成，请尝试刷新网页；如果仍然无法正常访问，请尝试联系技术支持。





恢复出厂设置
如因设备参数配置不当导致设备不能正常工作，或者当忘记网络IP配置并且无法搜索查找到设备时，可以尝试恢复设备的出厂设置。恢复出厂设置有两种方法：

方法一：当设备能正常登录Web管理页面时，通过Web界面的“设置”>“系统设置”>“恢复出厂设置”。
方法二：当设备不能正常登录Web管理页面时，按住设备底部的复位按钮，持续5秒以上。


	[image: ]
	注意：恢复出厂设置后，以下参数将会改变至默认值
· 登录用户admin的密码将恢复为admin；
· 您的设备将恢复至默认使用的DHCP动态获取IP地址的模式; 若拨码开关已调至ON， 则恢复为默认IP地址192.168.1.168；
· 所有视频编码/解码参数、音频参数等将恢复到出厂的默认值。



其它
如设备长期不使用，为延长设备使用寿命，请拔掉电源，妥善保管设备。






image2.png
KILOVIEW®




image3.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png
m}: | =
il ! 1] o

il Lo 0f|Le
- L

|





image12.png




image13.jpeg




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png
m}: | =
il ! 1] o

il Lo 0f|Le
- L

|





image18.png




image19.jpeg




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png
O ONVIF Device Manager v2.2.250

Device list Chan 1 Identification

i
v Name [chan_t
Chan_1 Location [ default

Firmware 4

Address Manufacturer [ KILOVIEW Electronics Co, Lid

User management

Location Model B
Hardware [urnuuid:95254bde-5e68-4fd3-a0e5-222202107211
Firmware  [47.2512
Device ID (202107211

MAC address [0A-82-02-10-72-11

ONVIF version [2.0

R [Rep192:16832448080/orvi device service

J
J
J
J
J
J
J
1P address [ 192.168.9.044 ]
J
J
J
)

Apply [ Cancel





image26.png
02 Tal
S SHe




image27.png




image28.png
(Covew: RE-3  #x  em 0 ® @ui- B 0

£ o
HDMI | 1920x1080p 60Hz A HDMI | () 204 - 48000Hz @
. & ERE-channel-1 )
sl W] ®
= 1920x1080p 60Hz 48 KHz @
- DR
L 12.20Mbps @
Ex GAKbps
BE  6.0Mbps v BE
RERE S wmws 474%

+ 251Mbps & 1121Kbps

- hEmE 434MB/ 19168
@R @S CPUZE 22.39%





image29.png
aE Bm 0 ®@ Oumin- @ 0

£z L J
HDMI | 1920x1080p 60Hz EH50E HDMI | (+) 2CH /- 48000Hz 8
- XTI
W]
1920x1080p 60Hz 48 KHz
. ®
64Kbps.
BE  60Mbps v E=
e = e S empe 476%
. 5 4 1.60Mbps  11.05Kbps
. [ ZE=E 434MB/ 19168

=28 M cPuUsE 2372%

e @ 2





image30.png




image31.png
eSS ik +iEm

=S " E= =R st e

NDIHX L NDI-HX channel-1 offline @ OFF




image32.png
RS

sm  RISP
=R channelt
B0 554
2D cho1
=% Q0D
. 121

BE

&R

TunneRE  — 8554

RISPSAHAE (@IOFD

aRmit 224001

WEE 31000 - 31004




image33.png
rtsp://192.168.28.195:560/ch01

s " =0 st
NDIHX E NDI-HX channel-1 offline

RTSP Test channel-1 rtsp://192.168.28.195:560/ch01




image34.png




image35.png




image36.png
& VLC media player
mAM BERO BRA WAV FWO I

P SISO clso
FTFEAZHQ... Curl+Shift+O
FTFHEE... Curl+F
STFAED... crlsD
STHRESAN... [
STHRREE... clsC
NERRTFEED clsv
STFBERAR 3
EEIPIEEEATME..  CurlsY
#5 / FER.. cul+R

©@ FWO- curl+s.
TR

- EHQ crl+Q




image37.png
& FFRE

DufE  Oxgo  FREM  C#ERED

[Z
TP URL:





image320.png
& VLC media player
mAM BERO BRA WAV FWO I

P SISO clso
FTFEAZHQ... Curl+Shift+O
FTFHEE... Curl+F
STFAED... crlsD
STHRESAN... [
STHRREE... clsC
NERRTFEED clsv
STFBERAR 3
EEIPIEEEATME..  CurlsY
#5 / FER.. cul+R

©@ FWO- curl+s.
TR

- EHQ crl+Q




image330.png
& FFRE

DufE  Oxgo  FREM  C#ERED

[Z
TP URL:





image38.png
Kioview* RE-3

=
HDMI

BR wE

Mix | 1920x1080p 60tz

@
.

1920x1080p 60Hz
swE
6.18Mbps
S
BE  60Mbps v
SRR

* 357.30Kbps  11.52Kbps

mes | @

@l 2

0 ®@ Oumin- @ 0

EHE HDMI | (@) 2CH /- 48000Hz

S -channel-1

48 KHz
E2= 4

64Kbps
==

] EARE

RS

wERE

511%

hEEmE 434MB/ 19168
v - W - 0479

AErEE





image39.png
(o knoview  =m  mE  wE KiolinkServer 0 ®@ @Oumin- o 0

EER FER

0O F=el HOMI | 55 1920x1080@59.945Hz WER  HOMI | () 2CH - 48000Hz
EHR-Channel-1
B e | Wz -
1920x1080@59Hz 48000 Hz 2
o ’ o
R S wmwe 13.20%

1 et T T Y ool Y Y Y I I Il )

-1 10ths of a second 0 10ths of a second 1 FESE 217TMB/ 251MB

EMGER QoD [ € @~ 1O CPUSE 19.70%





image40.png
KIOVIEW" HR e BE

@ REERE RgaE

& mrEm PSSR/ NAS
EARERE, BEFENEIRERS

-ommm v

® AR
sda2
© PizaE
a2 25005 / 32.00M8 96400 / 287768
Q maE
P
e @ND ©
&R ChanneH1 ~
REEL TS v SRR REC
SRS Rt SRS v REANKE) 4000000 +
TR BESRECE v




image41.png
KIOVIEW

wE

USBIRFFR

sda2

PREETPRE / NAS

R

sdal
15668 / 2877GB

R

"REC-main-15700105084001.t5

"REC-sub-15700105084001.t5

REC-sub-15700105083710.5

REC-sub-19700105083733.15

"REC-main-19700105085733.15

"REC-main-15700105085710:5

REC-main-1970010508344415

REC-sub-15700105083444.15

REC-sub-15700105082946.15

1970-01-05 08:40:01

1970-01-05 08:40:02

1970-01-01 0800:00

1970-01-01 0800:00

1970-01-05 0837:11

1970-01-05 08:29:48

1970-01-05 084206

1970-01-05 084206

1970-01-01 0800:00

1970-01-01 0800:00

1970-01-05 0837:11

1970-01-05 08:34:43.

10102

6705

1681

100

15678

©

[}

[}

[}

[}

[}

[}





image42.png




image43.png
EFAR





image1.png
KILOVIEW®




image4.png
KIIOVIEW"




